PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SALC - SISTEMA DE LICITAGAO E CONTRATOS
Mapa de apuragao por lotes.
Processo de licitagao: 41 /2.021

Modalidade: PREGAO ELETRONICO

N° 14

N°LOTE: 1

Sequ.
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Un

Quantidade
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Marca

Descrigao do item

8122.021

UN

1,00

238.000,000

MARCA PROPRIA

199953 - Aparelho de raios-X movel digital, com deslocamento ndo motorizado; Sistema digital, permitindo a
realizagio de radiografias em leitos, unidade neonatal, emergéncia entre outros; Coluna contrabalangeada com brago
telescopico ou pantografico, montado sobre rodizios, equipado com painel digital sem fio (FPD wireless)
ouequivalente; Ajuste independente de kV e mAs, display digital com indicagéo de ke mAs. Disparador de duplo
estagio (preparo e disparo) com cabo espiralado denominimo trés metros. Sistema com largura méxima de 70cm.
Possuir brago porta tubo telescopico ou pantografico. A rotagdo da colna de+-45° ou maior e
rotagaodotubo/colimador de + 170° ou maior. Altura méaxima do aparelho em posigéo de transporte 130cm ou maior.
Cabo de alimentagdo para conexdo em tomada comum com no minimo trés metros. Possuir gerador micro
processado de alta frequéncia com poténcia nominal de 30 kW ou superior. Faixa de ajuste de tenséo do tubo de 40
Kvou menor, a 125 kv ou maior; Faixa de variagdo de mAs: 0,8mAs 2300 mAs ou melhor. Otempo de exposigéo de
40 ms ou menor. Capacidade memorizagdo de 60 programas anatdmicos ou mais. Possuir alimentagdo:
110/220V/60Hz. Cabo de alimentagdo preparado para conexdo em tomada comum (2P+T). Tubo de raios-X com
anodo giratrio comvelocidade de rotagéo de 3000 RPM ou superior e capacidade caorica do &nodo de200 kHU ou
maior; Botdo para paradas de emergéncia;Duplo foco com foco fino menor ou igual que 0,6 mm e grosso menor ou
igual 1,3 mm. O colimador deve possuiruz indicadora de LED OU EQUIVALENTE do campo de
irradiagao,temporizador daldmpada com desligamento automatico no minimo apés 30s e laminas de chumbo
comajustesmanuais para colimagao do feixe de raios-X. O campo de radiag&o devera cobrir area de 35 x43 cma 1,0
m de distancia foco-FPD. Detector de painel plano semfio (FPD WIRELESS), de tamanho no minimo de 35 x 43 cm
com matrizativa minima de2500 x 3000 pixels ou melhor, tamanho do pixel de 150 pm ou menor, resolugdo de14 bits
ou mais, Cintilador (Csl) lodeto de Césio, Converséo (a-Si) Silicio Amorfo, capacidade de carga méaxima do painel de
150 kg quando distribuido sobre toda superficie, peso do painel de no maximo 3,5 kg. Monitor de LCD 17" ou maior
etela sensivel ao toque que permita a visualizagdo da imagem apos a exposicdo. Visualizagdo da imagem em 3
segundos ou menos; Capacidade de armazenamentode  3000imagensou méis no disco rigido; Possuir
condigdes/mecanismos de envio das imagens para sistema de impresséo (formato DICOM), Peso maximo da unidade
500Kg. Instalagéo e treinamento sob responsabilidade do forecedor. Apresentar registro noMTE eCA na Anvisa ou
correspondente. Fomecer manuais em portugués no formato impresso ou digital.

Fornecedor... LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 02.799.882/0001-22

Valor do Lote: 1 238.000,00

Fornecedor: LOTUS INDUSTRIAE COMERCIO LTDA

Valor Total Fornecedor:  238.000,000

Total da Licitago..: 238.000,00
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