
GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.

SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Modalidade:
Mapa de Apuração por Fornecedor  / 104 2021

33  / 2021PREGÃO ELETRONICO
Processo:

GONCALVES E TEIXEIRA LTDA   EPP

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

5.546

Seq.

CNPJ: 08.422.075/0001-72

Suporte Telas TRIPÉ, PEDESTAL, SUPORTE PARA
TELAS E TELAS DE PROJEÇÃO 1,80 X 180100?
POLEGADAS 1:1 (1,80X1,80 MTS)

200183 UN 24,000 220,520 5.292,480TECH10

Switch: Hardware: (Quantidade de Ventoinhas: Sem
Ventoinhas, Fonte de Alimentação: 100~240VAC,
50/60Hz, Consumo de Energia; máximo: 33.52W
(220V/50Hz)) /Padrõese Protocolos: (IEEE 802.3i, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z; IEEE 802.3ad, IEEE
802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s; IEEE 802.1w, IEEE
802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p) / Interface: (48 Portas
10/100/1000Mbps RJ45;
(Autonegociação/AutoMDI/MDIX); 4 Slots SFP
1000Mbps; 1 Porta Console RJ45; 1 Porta Console
Micro-USB) / Mídia de Rede: (10BASE-T:Categoria de
cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m);
100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou
acima (máximo de 100m); 1000BASE-X: MMF, SMF)
/Desempenho: (Largura de Banda / Backplane: 104Gbps;
Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 7.4Mpps; Tabela de
Endereços MAC: 16k; Jumbo Frame: 9216 Bytes)/
Software: (QoS:Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP;
Suporta 8 filas deprioridade; Agendamento de fila: SP,
WRR, SP+WRR; Limite de Taxa por Porta/Fluxo; Voz
VLAN) / Características L2 e L2+: (Características L2 e
L2+ Roteamento Estático;DHCP Relay; Snooping IGMP
V1/V2/V3; 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação,
contendo 8 portas por grupo); Spanning Tree
STP/RSTP/MSTP; Filtragem/Proteção BPDU; Proteção
TC/Root;  Detecção Loopback; Controle de Fluxo 802.3x;
L2PT) /VLAN:(Suporta até 4K VLANs simultaneamente
(dos 4K IDs VLAN); Porta/MAC/Por Protocolo/VLAN
Privado; GARP/GVRP) / Lista de Controle de acesso:
(Filtragem de pacote L2?L4 baseado na fonte e no destino
do endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP,802.1p,
DSCP, protocolo e ID VLAN; Por Intervalo de Tempo) /
Segurança: (VínculoIP-MAC-Porta-VID; AAA; 802.1x e
Autenticação Radius; Proteção DoS; InspeçãoARPDinâmica
(DAI); SSH v1/v2; SSL v3/TLSv1; Segurança de Porta;
Broadcast/Multicast/Storm Control de Unicast
Desconhecido) / iPv6: (Dual IPv4/IPv6 stack;
(MLD)Snooping; Detecção de Vizinhos IPv6 (ND);
Detecção de Tamanho Máximo MTU; ICMP versão 6;
TCPv6/UDPv6) / Aplicação IPv6: (Cliente DHCPv6; Ping6;
Tracert6; Telnet(v6);  IPv6 SNMP; IPv6 SSH; IPv6 SSL;
Http/Https;  IPv6 TFTP; IPv6 ACL; InterfaceIPv6;
Roteamento IPv6; DHCPv6 Relay; Snooping DHCPv6) /
Gerenciamento: (Gerenciamento Web GUI e CLI; SNMP
v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e MIBs
TP-Linkprivados; RMON (Grupos 1, 2, 3, 9); sFlow;
PPPoE Circuit ID; DHCP Relay; Servidor DHCP; Cliente
DHCP/BOOTP, Snooping DHCP, DHCP Option82; Dual
Image; Monitoramento de CPU; Espelhamento de Porta;
Configuração de Horário: Características SNTP;
NDP/NTDP Integrada;  Atualização de Firmware: TFTP e
Web; Diagnose de Sistema: VCT; SYSLOG e MIBs
Públicos;  Recuperação de Senha) / Ou configuração
superior/ 12 meses de garantia

200186 UN 2,000 4.540,000 9.080,000TPLINK11
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Switch: Padrões e Protocolo: (IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x) / Interface: (24 Portas RJ45
Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação
(Auto MDI / MDIX)) / Capacitade de comutação: 48Gbps /
Fonte de alimentaçãoexterna: 100-240V CA, 50/60Hz /  Fan
Quantity: Fanless /- Fonte de Alimentação:100-240VAC,
50/60Hz / Tabela de MAC Address: 8K /  Taxa de
Encaminhamento de Pacotes:35.7Mpps /  Quadro Jumbo:
10KB /  Tecnologia Green: Tecnologias energéticas
eficientes e inovadoras economiza energia até 40% /
Método de Transferência: Armazenae Encaminha /  Funções
avançadas: Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure/
AutoUplink Em Cada Porta / Certificação: FCC, CE, RoHS
/ Rede de Mídia: (10Base-T:UTP cabo categoria 3, 4, 5
(máximo 100m),  EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m),
100Base-Tx: UTP cabo categortia 5, 5e (máximo 100m),
EIA/TIA-568 100U STP (máximo100m), 1000Base-T: UTP
cabo categoria 5, 5e (máximo 100m))/ Ou
equipamentosuperior / 12 meses de garantia.  

200187 UN 3,000 1.152,180 3.456,540TPLINK12

Total  do Fornecedor 17.829,020
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HIGOR SILVA CANEDO ME

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

6.284

Seq.

CNPJ: 28.915.430/0001-52

Webcam: Bate-papo com vídeo de alta definição: HD 1080p
/ Resolução FHD / Gravação em HDtotal de 1080p /
Tecnologia de conexão USB / Áudio estéreo - Microfone
embutido/ Correção de luz automática / Plataforma de
hardware: (Laptop, PC, Mac)/ Ou configuração superior /
12 meses de garantia.

200208 UN 26,000 310,000 8.060,000TRACEBOARD13

Total  do Fornecedor 8.060,000
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JHONATAN BAGATOLI

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

7.675

Seq.

CNPJ: 22.992.632/0001-11

Impressora, especificações: Velocidade da CPU
(Processador): 800 MHz. Modo de economia de toner.
Capacidade de saída do papel: 150 folhas. Funções de
segurança:Active Directory, Secure Function Lock,
Bloqueio de Slot, Secure Print. Fonte de alimentação: CA
110V 50 / 60Hz. Certificação Energy Star. Tela LCD:
Touchscreen Colorido de 3.7" . Impressão: Padrão de
impressão duplex (frente e verso). Descrição de Duplex:
Para impressão e para cópia/digitalização em uma única
passagem. Resolução da cópia (máxima em dpi): Até 1200 x
600 dpi. Cópias múltiplas. Acesso remoto. relatório de
atividades/relatórios periódicos. Funções principais:
Impressão, digitalização, cópia. Cópia duplex (frente e
verso). Tempo de impressão da primeira página: Menos de 8
segundos. Tempo da primeira impressão: Menos de8
segundos. Tecnologia de impressão: Laser
Eletrofotográfico. Memória padrão: 512 MB.  Velocidade
máx. de impressão em preto (ppm): Até 42 ppm(carta/A4).
Resolução da impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200
dpi. Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi.
Capacidade da bandeja de papel: 250 folhas. Capacidade de
entrada de papel padrão (folhas): Bandeja com capacidade
até 250 folhas. Capacidade de papel na bandeja opcional
(folhas): 2 x 520 folhas. Bandeja multiuso: 50 folhas.
Capacidade de impressão duplex (frente e verso). Interfaces
padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade.
Interface de rede embutida: Ethernet, USB 2.0 de alta
velocidade. Compatibilidade com o driver de impressora:
Windows, Mac OS, Linux. Emulações: PCL6, BR-Script3,
IBM. Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS versão
1.0. Função de impressão segura. Ciclo de trabalho mensal
máx.: 50.000 páginas. Volume máximo de ciclo mensal:
50.000 páginas. Volume de impressão mensal recomendado:
Até 3.500 páginas/mês. Cópia: Resolução de cópia
(máxima): Até 1200 x 600 dpi. Cópia sem uso do PC.
Capacidade máx. do alimentador automático de
documentos(ADF): 70 folhas. Velocidade da cópia em
preto: Até 42 cpm (carta/A4). Velocidadeda cópia em color:
Até 42 cpm (carta/A4). Ampliação / Redução:
Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%.
Redução/Ampliação: 25%~ 400%. Função de cópias
ordenadas. Agrupamento de cópias (2 em 1): Ordenadas,
Nem 1. Tamanho do vidro de documentos: Ofício. Cópia
duplex (frente e verso). Cópias de ID(Documentos de
Identidade). Peso: 20750 gramas (bruto com
embalagem).Com registro no INMETRO. Qualidade igual
ou superior a marca BROTHER.

197941 UN 1,000 4.800,000 4.800,000HP6

Total  do Fornecedor 4.800,000
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LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

7.580

Seq.

CNPJ: 10.793.812/0001-95

Projetor Especial. PROJETOR  4500 LUMENS OU
10000:1 DE CONTRASTE, FULL HD,
HDMI,TRAPEZOIDAL 2D, VERTICAL E
HORIZONTAL. TECNOLOGIA: DLP, RESOLUÇÃO
NATIVA 1080P(1920X1080) / LENTES: F=2.59~2.91,
F=16.87~21.87MM / ZOOM: 1.3:1. SUPORTE E
COMPATIBILIDADE 3D / ULTRA CURTA DISTÂNCIA
/ GARANTIA DE 12 MESES

200181 UN 1,000 11.059,000 11.059,000BENQ9

Total  do Fornecedor 11.059,000
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LYRON INFORMATICA LTDA - ME

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

4.858

Seq.

CNPJ: 15.427.657/0001-07
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Computador: Especificações da CPU: (Número de núcleos:
2; Número de threads:4;Frequência baseada em
processador: 3.10 GHz; Cache 3 MB; Velocidade do
barramento:5 GT/s; TDP: 65 W; Gráficos de processador:
(Frequência dinâmica da placagráfica integrada: 1.1 GHz;
Frequência da base gráfica integrada: 850 MHz;
númerodemonitoresaceitos: 2) ) / Especificações de
Memória: (tamanho mínimo de memória 4GB;Tipode
memória: DDR3 1066/1333) / Especificações Placa-mãe:
(Memória: 4xsocketsDIMM DDR3 1.5V com suporte para
até 32 GB de memória do sistema; Arquitetura dememória
dual channel;  Suporte para DDR3 1600/1333 MHz
módulos de memória;Suportepara módulos de memória
não-ECC; Suporte para Extreme Memory Profile(XMP)
módulos de memória / Gráficos Onboard: 1 porta D-Sub x,
suportando uma resolução máxima de 1920x1200; 1 x porta
DVI-D, suportando uma resolução máxima
de1920x1200;1x porta HDMI, suportando uma resolução
máxima de 4096x2160; Suportepara HDMI1.4aversão;  1 x
DisplayPort, suportando uma resolução máxima de
3840x2160;Suportepara DisplayPort versão 1.2; Máximo de
memória compartilhada de 1GB / Áudio:Realtek  ALC887
codec; Áudio de Alta Definição;  2/4/5.1/7.1
canais;Suportepara S /PDIF / LAN: Realtek  chip de
8111F-VL GbE LAN (10/100/1000 Mbit)/ Slotsde
Expansão: Slot 1 x PCI Express x16, rodando em x16; Para
um melhor desempenho,apenas uma placa gráfica PCI
Express é para ser instalado, certifique-se deinstalá-lo noslot
PCIEX16; 1 x slot PCI Express x16, rodando a x4
(PCIEX4); 1xslotPCI Express x1; 1 x slot PCI / Interface de
Armazenamento:
4 x conectoresSATA 6Gb/ s (SATA3 0 ~ SATA3 3); 2 x
conectores SATA 3Gb / s (SATA2 4 ~ SATA25) /
USB:4portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro, 2
portas disponíveisatravés doconector USB interno);  8
portas USB 2.0/1.1 (4 portas no paineltraseiro, 4portas
disponíveis através dos conectores USB interna) /
ConectoresInternos I /O: 1xconector dealimentação
principal ATX de 24 pinos; 1 x 4 pinos conectorde
alimentação ATX 12V; 4 conectores SATA x 6 Gb / s; 2
conectores xSATA3Gb/ s;1 x conector de ventoinha CPU; 1
x conector do ventilador do sistema; 1x cabeçalho do painel
frontal;1 x conector de áudio do painel frontal; 1x S
/PDIF;1 xcabeçalho3.0/2.0 USB; 2x conectores USB
2.0/1.1; 1 x conectorde porta serial;1 x conector de porta
paralela; Jumper de 1 x Clear CMOS / ConectoresPainel
Traseiro: 1 x PS /2 porta de teclado / mouse; 1 x porta
D-Sub; 1x DVI-Dport; 1 xporta HDMI; 1x DisplayPort; 2x
portas USB 3.0/2.0; 4 x portas USB 2.0/1.1; 1 xRJ-45 port;
3x conectores de áudio (linha, saída de linha,entrada
demicrofone)/Controlador I/O: iTE  I / O Controller Chip /
Monitoramento H/W:
Detecção detensão do sistema; Detecção de temperatura
CPU / Sistema;Detecção develocidade doventilador CPU
/Sistema; Aviso desuperaquecimento CPU / Sistema;
Ventoinha doCPU / Sistema falhar aviso; Controlede
velocidade daventoinha doCPU / Sistema/BIOS: 1 x 64
MbitFlash;Uso de licenciado AMI UEFIBIOS; PnP 1.0a,
DMI 2.0, SMBIOS 2.6, ACPI 2.0a)/ Especificações Fonte:
(Especificações: Padrão ATX: 12V;Ventilador: 12 cm;
Potência: 350W; Faixa deTemperatura Operacional: 0 a 50
°C;ficiência mínima: 73%;ConectorMB ATX (24 pinos): 1;
Conector ATX 12V (4 pinos): 1;Conector IDE: 2; Conector
SATA: 2; EntradaAC:115/230V, 60Hz; PFC Ativo;
Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Não; Dimensão do
Produto (LxAxP): 140 x 85 x150 mm) /
EspecificaçõesArmazenamento: (SSD 250GB ou HD 1 TB)/

200175 UN 147,000 2.094,000 307.818,000BRAZIL PC5
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EspecificaçõesGabinete: (Cor: preto; Fonte: ATX
eMicro-ATX deaté150 x 140 x85 mm; Baias internas:1 x
5.25 mm/ 3 x 3.5mm/ 2 x 2.5 mm; Dimensões:
350 x 315 x 165 mm; Refrigeração: Cooler Traseiro:80 mm/
Cooler Lateral: 80 mmou 120mm; Informação
Adicional:Espaço interno: 310x 156 x 346 mm; para
motherboard Mini e Micro ATX/ Placa devídeo: Suportável
até220 mm de altura/Abas para slotde expansão: 4 x PCI/
Portas frontais: 1 x Microfone, 1 x Fone,2 x USB 1.1)
/Especificações Monitor: led19 - preto widescreen box i
(vesa 4 furos, 75mm) (hdmi/vga) / Especificações
Periféricos: (Kit mouse/teclado USB; Layout: Padrão
ABNT2; Mouse: 1000 dpi)/ Especificação Sistema
Operacional: Windows10  Pro / PT-BR /Ou configuração
superior /Máquina montada / 12 meses de garantia/ com
gabinete não lacrado para que casoocorram problemas,
essespossam ser diagnosticados pelo setor de TI.
Observação:o equipamento será aceitodesde que possua
característicasindividualmente iguais ou superiores às
descritas.

Total  do Fornecedor 307.818,000
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P N D COMERCIAL LTDA

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

7.388

Seq.

CNPJ: 38.502.504/0001-82

Computador desktop com processador que possua no
mínimo 4 Núcleos, 8 Thereads efrequência de 3.0 GHz;
possuidor de um disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB,
memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB
cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHzou superior,
operando em modalidade dual CHANNEL. A placa
principal deve ser arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados
no sítio www.formfactors.org, organismo que define os
padroes existentes.Possuir pelo menos 1 slot
PCI-EXPRESS 2.0X16 ou superior. Possuir sistema de
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de vídeo integrado devera ser no mín
de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.
Possuir no mín 2 saídas de video, sendo pelo menos um
digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom.
Teclado USB, ABNT 2, 107 teclas com fio e mouse USB,
800 DPI, 2 botoes, scroll com fio. Monitor de Led
19polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede
10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e
que suporte toda configuração exigida no item. Gabinete e
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal.
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse
e monitor) devem possuir gradações neutras das cores
branca, preta oucinza e manter o mesmo padrão de cor.
Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem
uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

200023 UN 16,000 2.990,000 47.840,000BRAZIL PC2

Computador Processador 02 núcleos, 02 threads, soquete
1151, suporte a memória DDR4-2133MHZ, frequência real
de operação de 3.10Ghz, 2MB de memória cache, com
cooler box; Placa mãe modelo mATX, Socket FCLGA1151,
suporte para memória DDR4 2133MHz, Rede onboard
10/100/1000Mb/s Rj-45, Vídeo onboard(conexões VGA e
HDMI), Áudio onboard, Suporta até 32GB de memória, 02
slots DDR4(288  pinos), 04 canaisSATAIII(6Gb/s), 01 PCI
Express 16x(PCIEX16), 01 slot PCI (1x ou 32bits), 06
portas USB no painel traseiro, 1x4GB dememória DIMM
DDR4 - 2.133mhz 288 pinos; Gabinete ATX 4 baias com
fonte de 350W reais, suporte para instalação de 03 HDs,
comespaço suficiente para que os drives não sobreponham
os conectores da placa mãe;SSD 240GB, sataIII (6Gb/s);
Monitor LED 19,5", com fonte de energia interna; Teclado
USB padrão ABNT2; Mouse USB óptico com scroll; Filtro
de linha 5 tomadas,bivolt, 10A; Licença do Windows 10
64bits versão PRO; Observação: todas as peçasdo kit como,
mouse, teclado, gabinete, monitor e filtro de linha devem ser
na corpreta. Todos os cabos de alimentação devem seguir o
padrão NBR14136:2002, o equipamento deve possuir
garantia de no mínimo 6 meses, com gabinete não lacrado
para que caso ocorram problemas, esses possam ser
diagnosticados pelo setor de TI. Observação: o equipamento
será aceito desde que possua características individualmente
iguais ou superiores às descritas.

198084 UN 11,000 3.108,560 34.194,160BRAZIL PC3
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Notebook 2 Núcleos - Escritório, Especificações da CPU:
(Número de núcleos: 2; Número de threads: 4; Velocidade /
Frequência base: 1.20 GHz; Velocidade / Frequência
aumentada: 3.40 GHz; Cache 4 MB) / Placa de vídeo: (GPU
do tipo integrada)/Especificações de Memória: (tamanho
mínimo de memória 8 GB; Tipo de memória: DDR4 - 2133
MHz com possibilidade de expansão para até 20 GB) /
Especificações Armazenamento: (SSD 256 GB ou HD 1
TB) / Especificações Tela: 5,6? polegadas com resolução
HD (1366 x 768 px) / Painel do tipo TN 60 Hz antirreflexo)
/ Especificações do teclado: (Layout padrão ABNT2 com
teclado numérico dedicado) / Câmera eÁudio: (Webcam
com resolução VGA (640 x 480 pixels) / 2 alto-falantes) /
Especificações Portas: 2x USB 2.0 1x USB 3.1 1x HDMI
1x Áudio combo jack (fone/mic) 1xRJ-45 Trava de
segurança) / Rede e Conectividade: (LAN (cabo) Gigabit
10/100/1000/Wi-Fi (wireless) 802.11ac / Bluetooth 4.2) /
Energia: (Bateria de 3 célula(s)- 36 Wh / Adaptador de
energia (carregador) de 45 Watts) / Periféricos:
(Cor:Preto;Interface: USB; Plug and Play ; Rolagem Fácil;
DPI: 1000) Especificação SistemaOperacional: (Windows
10 Pro / PT-BR) / Ou configuração superior / 12 meses
degarantia. Observação: o equipamento será aceito desde
que possua característicasindividualmente iguais ou
superiores às descritas.

200162 UN 11,000 5.353,000 58.883,000HP7

Total  do Fornecedor 140.917,160
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