PRAT'QUE O ASTA OBSERVAGCOES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10 NM
. . B O
1— EXECUTAR SINALIZACAO E DELIMITACAO DA AREA DE
A - ABRIR SERVIGO, CONFORME ND: 4.51. O 8 5 " -
S - SINALIZAR 2— FAZER ANALISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO. " » . /7 = - » ” 0 L
Seu dia termina bem quando a sequranga esta inserida no seu Projeto
T-TESTAR 3— O PRQJETO ELETRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE w -
A - ATERRAR SAUDE E SEGURANGA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADQ. ( SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO)
S
IDENT. POSTE CARGA — CEMIG-1 CEMIG-2 CEMIG-3 CEMIG4 ESTAI TOTAL COSTE SU-PORTA
N° | FOLHA | POSTE F |ANG.| F [ANG.| F |ANG.| F |ANG.| F | ANG. | F |ANG. % DE CARREG. | RESULTADO DA ANALISE
1 1 10300 D 197 0 154 | 193 58 -36 237 25% OK
2 1 11|300 D A 139 | 270 173 | 53 213 81% OK
3 1 11|300 D : 139 0 300 46% OK
VAO REGULADOR BAIXA TENSAO
VAOS DE REDE (M) VAO REGULADOR
TRECHO POSTES V1 V2 V3 |V4 (V5 vé |V7 |V8 v9 (v10 (V11 |V12 (V13 (V14 |V15 METROS
1-3 | 30 30 30,00
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s DISPOSITIVO PARA
= MANOBRA CHAVE: Ordem Interna
% TR 370104-10KVA 7839
8839
DISPOSITIVO DE 9839
CHIPREVISTO SECCIONAMENTO
2 CH:TR 370104-1-10KVA CEMIG-D PE/ER
OBRA PARTICULAR
RECURSO DE REDUGCAO DE CHI: Ns.
E ﬁggAA JVAIB\//[?ER Liberado por:
] EQUIPES ADICIONAIS N°Pessoal:______ Data__ / /1
[J GARRA VIVA
CONS.: - Jd GERADOR Esta liberagao n&o isenta a
CNPJ.:- ] OUTROS: responsabilidade da empreiteira quanto a
END.:- observancia das normas e padrdes da
N CEMIG e eventuais falhas no projeto ndo
TELEFONE.:- reconheciveis na analise
BAIRRO.:-
CEP.:- CEMIG D-PE/ER
MUNIC.: COROMANDEL- MG OBRA PARTICULAR
OBRA.: Vistoria do Material Feita por:
END.: N° Pessoal: Data__ [/ /
BAIRRO.: - Liberado para Inicio de Construgdo até:__ /[
i MUNIC.: COROMANDEL-MG por: N° Pessoal:
. S o RAMO ATIVIDADE.: Obra Recebidaem:_ /|
% % é por: N° Pessoal:
2lele Enviado para Autorizagdoem:____ /[
por: N° Pessoal:
RT ESCALA
NOTAS.:
1- Maxima resisténcia da Malha de terra de 80 Ohms; 171000
2- Projeto SEM impacto ambiental significativo.
3- Coordenadas no fuso (23);
4- Todos os postes de 300daN projetados deverdo ter seu engastamento com a profundidade ENG. ELETRICISTA CREA PROJ. VISTO VISTO
aumentada igual a 1,8m;
5- Projeto NAO TEM implicacdo com concessionarias de Telecomunicacéo; DATA APROVACXO PELO RT. PR ZZS;ZVA HATRE. PROJETO DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE
T COROMANDEL -MG. NS
DATA DE ELABORAGAO DO PROJETO DATA DATA
CLASSIFICACAO FOLHA 01 / 01 ARQ.
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