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COMPOSIÇÕES

DATA BASE: Setop 08/23 e sinapi 11/23 - SEM DESONERAÇÃO

FONTE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. CUSTO UNIT. TOTAL

PMC-CPU MOB01 H 349,30

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 5849 CHI 1,00 91,06 91,06

PMC-CPU MOB02 H 371,19

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 5946 CHI 1,00 112,95 112,95

PMC-CPU MOB03 H 364,78

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 5934 CHI 1,00 106,54 106,54

PMC-CPU MOB04 H 339,43

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 7050 CHI 1,00 81,19 81,19

PMC-CPU MOB05 H 323,65

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 5685 CHI 1,00 65,41 65,41

PMC-CPU MOB06 H 346,54

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 6880 CHI 1,00 88,30 88,30

PMC-CPU MOB07 H 324,13

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 89036 CHI 1,00 56,47 56,47

SINAPI 5690 CHI 1,00 4,39 4,39

SINAPI 5841 CHI 1,00 5,03 5,03

PMC-CPU MOB08 H 416,48

SINAPI 91031 CHP 1,00 258,24 258,24

SINAPI 5837 CHI 1,00 158,24 158,24

PMC-CPU MOB09 DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA H 315,98

SINAPI 5901 CHP 1,00 315,98 315,98

PMC-CPU 001 MOBILIZAÇÃO UN 4.254,45

PMC-CPU MOB01 H 1,35 349,30 471,55

PMC-CPU MOB02 H 1,35 371,19 501,10

PMC-CPU MOB03 H 1,35 364,78 492,45

PMC-CPU MOB04 H 1,35 339,43 458,23

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS)
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA)
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 
3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA 
(MOTONIVELADORA)
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO)

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO)

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO)

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. 
AF_07/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL)

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24� X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO)
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 
A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA 
(MOTONIVELADORA)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO)

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 
INFRAESTRUTURA RURAL
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 
INFRAESTRUTURA RURAL

PMC-CPU MOB05 H 1,35 323,65 436,92

PMC-CPU MOB06 H 1,35 346,54 467,82

PMC-CPU MOB07 H 1,35 324,13 437,57

PMC-CPU MOB08 H 1,35 416,48 562,24

PMC-CPU MOB09 DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA H 1,35 315,98 426,57

PMC-CPU 002 DESMOBILIZAÇÃO UN 4.254,45

PMC-CPU MOB01 H 1,35 349,30 471,55

PMC-CPU MOB02 H 1,35 371,19 501,10

PMC-CPU MOB03 H 1,35 364,78 492,45

PMC-CPU MOB04 H 1,35 339,43 458,23

PMC-CPU MOB05 H 1,35 323,65 436,92

PMC-CPU MOB06 H 1,35 346,54 467,82

PMC-CPU MOB07 H 1,35 324,13 437,57

PMC-CPU MOB08 H 1,35 416,48 562,24

PMC-CPU MOB09 DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA H 1,35 315,98 426,57

PMC-CPU 003 UNIDADE 427,17

SINAPI 93358 M3 0,02 78,17 1,87

SINAPI 94962 M3 0,02 392,84 9,42

SINAPI-I 21013 M 3,00 73,41 220,23

SINAPI-I 13521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUA ,  *45 CM X 20* CM UN 2,00 85,20 170,40

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 27,45 5,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,76 19,76

Coromandel/MG Nome: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA

Local Título: Engenheiro Civil
CREA: MG-212932/D

19 de dezembro de 2023 ART: 

Data

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA 
(MOTONIVELADORA)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO)

PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , 20 X 45 XM, COM 
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM (2””), E -3,00MM, 
*4,40* KG/M (NBR5580)
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