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1 INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por escopo descrever os servigos e materiais utilizados para execugdo de REFORMA E
AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAERCIO MENDES DE SAIRRE, conforme situagdo descrita em projetos anexos, localizada
na rua Jodo de Souza Davi n° 123 - Bairro Santa Maria, municipio de Coromandel-MG.

A reforma e ampliagdo sera executada em uma edificagéo existente com 1.239,33m2, sendo uma ampliagao de 20,70m? de
area construida contemplando as instalagdes sanitarias destinadas aos funciondrios da escola, separados por sexo, totalizando
1.260,03m2.

A reforma tem enfoque nos seguintes ambientes da escola para melhorias: a area destinada a cozinha e despensa, os
sanitarios destinados ao uso dos alunos, a area administrativa da escola, a substituicdo de todas as ripas e telhamento de toda a cobertura
da edificagéo, plataforma elevatéria para acessibilidade e pintura geral.

Dentre os servigos estdo: Servigos preliminares; Demolicdo e Remocgao; Movimento de terra; Fundagado; Superestrutura;
Alvenaria, Vergas e Divisérias; Cobertura; Esquadrias; Revestimentos; Pavimentagéo; Pinturas; Vidros e Espelhos; Instalagbes
Hidrossanitarias; Lougas, Metais sanitarios e Acessorios; Instalagdes Elétricas; Sinalizagao Visual; Servigos Complementares.

A obra devera ser executada em conformidade com os projetos arquitetdnico e complementares e este memorial descritivo.
Quaisquer alteragdes que por necessidade deva ser introduzida nos projetos ou nas especificagdes técnicas visando melhorias, s6 serao
permitidas através de consulta prévia e autorizagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverao seguir as Normas Técnicas e recomendagdes de execugdo da ABNT
e de demais normas técnicas pertinentes.

Caso a execugéo dos servigos ndo esteja de acordo com as especificagcdes e projeto, a fiscalizagdo da CONTRATANTE se
reserva no direito de solicitar a paralisagdo ou mandar refazé-los.

A CONTRATADA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente,
conhecimento total e perfeito de todo o projeto executivo com este respectivo memorial descritivo e das condi¢gbes locais onde serdo
executadas as obras.

A CONTRATADA, nos termos da legislagado vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais

e servigcos a serem adotados na execugao da obra.
1.1 DADOS DO PROPONENTE

Proprietario: Prefeitura Municipal de Coromandel
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Endereco: Rua Artur Bernardes, 170 — Centro - CEP 38550-000 - Coromandel-MG

1.2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Reforma e ampliagéo da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre

Enderego: Rua Jodo de Souza Davi n°123 - Bairro Santa Maria, Coromandel-MG.
1.3 DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Guilherme Soares Rodrigues
CREA-MG 194.731/D
ART: MG20242970422

1.4 DESCRIGAO DO AMBIENTE A SER AMPLIADO

Instalagao Sanitaria Funcionarios Feminino: 10,31m?
Instalagéo Sanitaria Funcionarios Masculino: 5,19m?

Hall dos sanitarios: 2,40m?
1.5 DOCUMENTOS

Esta obra de reforma e ampliagéo possui Projeto Arquitetdnico, Memorial Descritivo e Planilha Orgamentaria.
Os documentos acima descritos foram elaborados pela Prefeitura Municipal de Coromandel através da Gestdo Municipal de

Educagao, Cultura e Turismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 3 de 13



Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Administragao 2021/2024

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

Todos os servicos executados deveram estar de acordo com as suas respectivas normas da ABNT, garantindo assim a

qualidade da execugao.

2 CONSIDERAGOES GERAIS

Caso a escola esteja em funcionamento durantes as obras, o executor deve zelar pela seguranga dos profissionais e do publico.
Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagéo, placas da Empreiteira e demais Responsaveis Técnicos pela
execugado, bem como a placa padrao da Obra.

A construgao devera ser feita rigorosamente de acordo com os documentos fornecidos a empresa, sendo que toda e qualquer
alterag@o que porventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagao
do Responsavel Técnico pelo projeto. Podera a fiscalizagédo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando eles néo se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.

Cabera a empreiteira CONTRATADA proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de construgéo, com previséo
de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de
vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugéo dela.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizados, no canteiro de obras, Livro de Ordem de Obras e Servicos,
Alvara, Certiddes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que
interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos. Esta responsabilidade é da empresa
CONTRATADA, nao cabendo a Prefeitura Municipal de Coromandel ser responsabilizada por eventuais acidentes ou ndo cumprimento
de leis e normas do trabalho.

Todo material a ser empregado na obra devera ser de boa qualidade. Podera a fiscalizagédo exigir amostras de materiais para
serem analisados obtendo a comprovagéo ou ndo de sua qualidade.

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta especificagédo, devera apresentar memorial
descritivo, memorial justificativo para sua utilizagdo e a composi¢cdo orgamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do

projeto, com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

3 SERVICOS PRELIMINARES

Deve ser colocada placa de obra em chapa de aco galvanizado com area de 4,50m? plotado com adesivo vinilico, afixada com
rebites 4,8x4,0mm em estrutura metalica de metalon 20x20mm e espessura de 1,25mm, apoiada sobre estrutura de madeira (eucalipto
autoclavado pintado), devidamente identificada conforme modelo da CONTRATANTE. A placa sera locada em local de facil visualizagao
voltada para a via.

Devera ser locado container para escritério de obra com as seguintes dimensdes (6,00m comprimento x 2,30m de largura x
2,50m altura). A mobilizagéo e desmobilizagdo dos contéiners citados acima, se dardo por carga e descarga feita por caminhdo com
guindauto (Munck).

O canteiro de obras devera apresentar boas condigbes de seguranca e limpeza, e ordenada circulagdo, nele se instalando
depdsitos, e onde serdo mantidas placas de identificagdo da obra, diario de obra, toda a documentacgéo relativa aos servigos, na qual se
incluem desenhos, especificagbes, contratos, cronogramas, ART'’s etc.

O canteiro de obras devera ser mantido limpo, removendo-se periodicamente lixo e entulhos.

A locagéo geral da obra devera ser realizada através de gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m. Apds o
terreno devidamente limpo, devera ser executado gabarito para locagdo da obra. Este gabarito devera ser executado ao redor da futura
construgédo, perfeitamente nivelada e fixada.

A obra tera mobilizagao e desmobilizagao em centro urbano com valor até 1 milhdo de reais.

4 DEMOLIGOES E REMOGOES

Antes de iniciar os servigos de demoli¢céo, € necessario realizar o desligamento e a protegéo das linhas de fornecimento de
agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizagbes de esgotos internos, da area a ser

demolida, conforme etapa.
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A demoligdo manual sera realizada de forma progressiva, com o uso de ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Pegas
de grande porte de concreto, ago ou madeira poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas,
desde que reduzidas a pequenos fragmentos. Estes itens deveram ser molhados antes para evitar o excesso de poeira durante a
demoligdo. Deverao ser retirados os aparelhos sanitarios incluindo os seus acessorios.

Todas as remocgdes devem ser feitas manualmente. Serdo removidos: o telhado cerédmico e seu ripamento, as luminarias
comerciais de embutir ou sobrepor, esquadrias de madeira com reaproveitamento, remocao de lougas (lavatérios, pias, vasos sanitarios,
tanques) com reaproveitamento, metais comuns e embutidos e acabamentos (torneiras, acabamentos para registro, siféo, engate flexivel,
etc) com reaproveitamento, bancadas de pedra (marmore, granito, ardésia, marmorite, etc) com reaproveitamento, divisérias em pedra
com reaproveitamento, demolicdo de reboco e esquadrias metdlicas com reaproveitamento. Para todas a remogbes inclui-se o
afastamento e empilhamento. Os materiais com reaproveitamento terdo destinagéo informada pela Fiscalizagao.

Deveréao ser demolidos manualmente os pisos cimentados e contrapiso de argamassa com espessura maxima de 10cm, pisos
ceramicos e de pedra — incluindo a demoligdo de rodapés nos ambientes em que serdo removidos 0s pisos ceramicos/pedra, e
argamassas de assentamento, rebocos com espessura de até 55mm, e alvenarias de tijolo ceramico e tijolo macigo (utilizando
ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranga recomendado). Inclui-se os servigos de afastamento e empilhamento
dos materiais demolidos.

Vidros, esquadrias e demais elementos frageis deverdo ser removidos antes de iniciar a demolicdo. As esquadrias devem ser
retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro e depois transportado e armazenado em local
apropriado.

Os materiais devem ser transportados para a cagambas através de carrinho de méo para posteriormente serem retirados da
obra como entulho pela CONTRATADA.

5 MOVIMENTO DE TERRA

As areas de aterro entre baldrames deveréo estar limpas e isentas de materiais organicos. Os trabalhos de aterro e reaterro
deverao ser executados com material de boa qualidade, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas, e apiloadas, manual
ou mecanicamente (quando o solo assim o exigir), até atingirem totalmente a cota do nivel superior.

Todo o material necessario além do material restante proveniente do reaterro das baldrames devera ser carregado na

cascalheira municipal, transportado e descarregado na obra.

6 FUNDAGAO
O caélculo estrutural é de responsabilidade da CONTRATADA, sendo estas especificagdes estimadas para fins de orgamento.
6.1 ESTACAS BROCAS

As fundagdes serdo em estacas broca com no minimo 300mm de diametro e profundidade suficiente para suportar as cargas
da estrutura, sendo a profundidade minima de 3,00m, em concreto fck 20MPa, armado com barras longitudinais de 8mm e estribos de
5mm a cada 20cm para as estacas de fundagéo dos pilares da edificagao.

A execucgéo das fundagdes atendera a todas as normas técnicas da ABNT vigentes a época dos trabalhos, em especial a NBR
6122/2022 — ABNT.

6.2 VIGAS BALDRAMES

As escavagdes serdo manuais incluindo a descarga lateral. O apiloamento nos fundos das valas sera por placa vibratéria.
Para o reaterro da vala e espalhamento sera necessario compactagdo manual com soquete.

O lastro de fundo sera em concreto magro com espessura de 3cm, incluindo o transporte, langamento e adensamento.

As formas e desformas serdo de tabua e sarrafo. Serdo utilizados agos CA-50 com diametros entre 6,3mm a 12,5mm, CA-60
com diametros de 4,2mm a 5mm, ambos com espacgadores.

Devera haver o fornecimento de concreto estrutural preparado com betoneira, com fck de 25Mpa, incluindo-se os servigos de
langamento, adensamento e acabamento.

Todas as faces que possuam contato com o solo serdo impermeabilizadas com emulsdes asfalticas (tinta a base de asfalto)

em no minimo 2 demé&os.
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Antes de receber o produto impermeabilizante a superficie deve ser preparada, ou seja, estar limpa, sem partes soltas, isenta

de dleos, isenta de deformacdes, seca e regularizada.

7 SUPERESTRUTURA
O caélculo estrutural é de responsabilidade da CONTRATADA, sendo estas especificagdes estimadas para fins de orgamento.
7.1 PILARES

As formas e desformas serdo de tabua e sarrafo. Serdo utilizados agos CA-50 com didametros entre 6,3mm a 12,5mm, CA-60
com diametros de 4,2mm a 5mm, ambos com espagadores.
Devera haver o fornecimento de concreto estrutural preparado com betoneira, com fck de 25Mpa, incluindo-se os servigos de

langamento, adensamento e acabamento.
7.2 VIGAS

As formas e desformas serdo de tabua e sarrafo. Serdo utilizados agos CA-50 com diametros entre 6,3mm a 12,5mm, CA-60
com diametros de 4,2mm a 5mm, ambos com espacgadores.
Devera haver o fornecimento de concreto estrutural usinado e bombeado, com fck de 25Mpa, incluindo-se os servigos de

langamento, adensamento e acabamento.
7.3 LAJES

As lajes serdo pré-moldadas com sentido unidirecional com enchimento em ceramica, capeamento de 3cm e para efeitos de
sobrecargas para forro. A altura total de 11cm. O concreto estrutural devera ser usinado e bombeado com fck de 25Mpa, com tela armada
e cimbramento.

Os cimbramentos serdo em madeira, incluindo os servigos de montagem, desmontagem e carga.

8 ALVENARIA, VERGAS E DIVISORIAS
8.1 ALVENARIA

As paredes serdo em alvenaria de tijolos ceramicos furados e com tijolos ceramicos macigos requeimado nas paredes externas
da edificagdo com espessura de 14 cm, revestidos com argamassa para assentamento.

As fiadas deverdo estar niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais continuas e com juntas verticais
desencontradas. Os tijolos antes de serem assentados dever&o ser molhados. O assentamento sera com argamassa de cimento, cal e

areia no trago 1:2:5 ou argamassa de cimento e areia com aglutinante na proporgéo recomendada pelo fabricante.
8.2 VERGAS

A presenca de vaos nas alvenarias exigira a construgao de vergas e contravergas de modo a se distribuir da melhor forma os
esforgos concentrados na regido dos vaos. Deverdo ser executadas vergas sobre as aberturas de esquadrias (portas e janelas) e
contravergas sob as aberturas das janelas.

As vergas e contravergas serdo em concreto estrutural incluindo armagéo com fck de 20Mpa, moldada in loco.
8.3 DIVISORIAS

Seréo utilizadas placas de marmore branco em todos as instalagdes sanitarias e granito cinza andorinha nos demais ambientes
onde seréo demolidos conforme proposto em projeto, com espessura 30 mm, de acordo com especificado em detalhe contido em projeto
de arquitetura.

A tapa vista de mictorio, presente na instalagdo sanitaria masculino serd em marmore branco e devera seguir as dimensdes
detalhadas em projeto de arquitetura.

As pedras de granito deverdo apresentar aspecto uniforme, com faces planas, lisas e polidas, arestas arredondadas e polidas,
com furos para a fixagao das ferragens e montagem dos painéis. Seréo rejeitadas placas com lascas, quebras, ondulagdes e outros

defeitos. Os materiais utilizados para a fixagdo deverao ser em ago galvanizado ou inox.
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9 COBERTURA

A cobertura sera com telha de ceramica capa canal sobre estrutura de madeira composta de tesouras e trama com tergas,
caibros e ripas. Devera ser trocado todo o ripamento e telhamento da cobertura existente.

Para as lajes expostas a intempérie devera ser utilizado a impermeabilizagdo com argamassa de trago 1:3, espessura de
1,50cm e contara com a adigéo de aditivo.

ApOs a camada de argamassa prosseguir com a aplicagdo de manta asfaltica pré-fabricada com espessura de 4mm.

10 ESQUADRIAS
10.1 PORTAS

Todas as esquadrias serdo de boa qualidade, sendo entregues instaladas e em perfeito estado de funcionamento, estando
niveladas e prumadas, com funcionamento adequado a finalidade que se destinam. Qualquer dificuldade no uso normal dos produtos
acarretara a sua substituicao.

As dimensoes obedecerao a indicagdo textual e o quadro de esquadrias constante no projeto arquitetonico.

As portas externas dos sanitarios — feminino e masculino, PNE e os destinados aos funcionarios, as portas da cozinha,
despensa, circulagdo de funcionarios e do depdsito abaixo da escada serdo em aluminio do tipo lambri de abrir (uma ou duas folhas)
com acabamento em pintura eletrostatica branca, inclusive fechadura cromada e marco. As portas internas dos sanitarios — feminino e
masculino, PNE e os destinados aos funcionarios serdo metalicas em aluminio do tipo lambri de abrir (uma ou duas folhas) com
acabamento em pintura eletrostatica branca, inclusive fechadura cromada e marco. As dimensdes devem seguir o quadro de esquadrias
presente no projeto arquitetonico.

As portas da sala dos professores, diretora, sala xerox, supervisora, recep¢ao serdo em madeira, completa.

As portas destinadas as salas de aula (de 01 a 14, conforme planta baixa em projeto arquiteténico), a biblioteca, secretaria e

laboratério de informatica serao em ago, inclusive estrutura, dobradiga e marco.
Antes da execugdo das esquadrias, conferir as medidas no local. As portas deverao abrir/correr para o sentido indicado em
planta baixa.

10.2 JANELAS

As dimensbes das janelas deverdo obedecer a indicagéo textual e o quadro de esquadrias constante no projeto arquiteténico.

As esquadrias de aluminio do tipo guilhotina presentes na cozinha (para distribuicdo e recepcao de lougas) receberdo
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca e vidro temperado liso e incolor 8mm. Peitoril linear de granito cinza com largura de
22cm, comprimento maximo de 2m e assentadas em argamassa.

As esquadrias de ferro e vidro que seréo instaladas nas instalagbes sanitarias dos funcionarios — masculino e feminino, deveréao
seguir o modelo padrdo das demais existentes.

Todas as esquadrias da cozinha, despensa e circulagdo de funcionarios deveréo conter protegdo com tela de nylon.

11 REVESTIMENTOS
11.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

Os revestimentos serdo com argamassa 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) aplicada manualmente com preparo mecanico. O
reboco e o embogo serdo aplicados manualmente com preparo mecanico e devera ter espessura de 20mm.

Todas as paredes de tijolos de bloco ceramico e fundo de laje, deverdo ser chapiscadas e embogadas e/ou rebocadas.

Para o inicio dos servigos, todas as alvenarias devem estar concluidas e fixadas internamente.

A quantidade de agua sera determinada pelo aspecto da mistura, que devera estar coesa e com trabalhabilidade adequada a
utilizagéo prevista.

Devera ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu
endurecimento, antes do seu emprego.

Os revestimentos cerémicos para paredes internas (33x45cm) terdo junta a prumo, com assentamento com argamassa

industrializada.
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As placas de revestimento cerdmico deverao estar isentas de rachaduras, base descoberta por falta do vidrado, depressoes,
crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustagdes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados,
bem como diferenga de tonalidade e dimensdo dentro do mesmo lote. Além das condigbes acima, os produtos devem atender aos
requisitos minimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.

Recomenda-se que a primeira fiada ou fiada mestra seja definida em uma altura equivalente a um terco do pé direito do
ambiente, que representa aproximadamente a linha de visdo do assentador quando agachado na posigéo de trabalho.

No encontro entre paredes, o revestimento de piso deve ficar embutido junto a parede a fim de garantir sua perfeita ancoragem
e vedacao. Os azulejos devem ser assentados com uma folga de 5 mm em relagdo aos pisos, de modo a evitar o remonte das pegas
sobre os pisos. A largura minima das juntas deve seguir a orientagdo dos fabricantes. Ap6s um periodo minimo de 48 horas do
assentamento, iniciar o rejuntamento das pegas, procedendo de maneira idéntica a definida para os pisos. Para a limpeza final do
revestimento, lavar com agua e detergente liquido neutro.

As superficies deverao ser bem desempenadas e feltradas, ndo se admitindo espessura de revestimento menor que 1,5cm e

maior que 2,5cm.
11.2 REVESTIMENTO DE TETO

O teto da ampliagéo (instalagao sanitaria destinada aos funcionarios) recebera reboco com argamassa de cimento e areia no
trago 1:6, devendo o chapisco ser umedecido antes da aplicagéo.
E massa Unica em argamassa trago 1:2:8 com preparo mecanico com betoneira e aplicada manualmente em teto, para

recebimento de pintura, espessura de 10mm.

12 PAVIMENTAGCAO
12.1 PAVIMENTAGAO INTERNA

Sobre a base de aterro compactado devera ser executado o contrapiso de concreto com espessura de 3,00cm. Sobre o
contrapiso sera aplicada camada de argamassa de regularizagao de cimento e areia trago 1:3, com espessura minima de 2,00cm.

Nos ambientes internos o piso ceramico sera assentado sobre a camada de regularizagao utilizando argamassa colante,
adequada para a finalidade.

O piso ceramico sera todo antiderrapante, PEI 5. O piso devera ser rejuntado com material adequado a finalidade.

Havera rodapé ceramico em todos os ambientes destinados ao administrativo da escola, cozinha, despensa e circulagédo de
funcionarios.

Todos os materiais empregados deverao ser apresentados ao fiscal da obra e aprovados, sendo que pisos ceramicos e rodapés
ceramicos serdo em uma cor clara, a ser escolhida pelo fiscal da obra.

O piso devera resultar perfeitamente nivelado e esquadrejado, sem imperfeigdes, saliéncias ou reentrancias, assim como as
juntas deverao apresentar um padrao de afastamento que atenda as recomendagdes técnicas e estéticas. No caso de defeitos de material
ou execugao o piso devera ser integralmente retirado e reassentado, as custas da CONTRATADA.

Os s6culos serdo executados abaixo de todas as bancadas da cozinha com recuo de 10cm da dimensao da bancada.
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA

Na area externa sera executada calgada em concreto moldado in loco com acabamento convencional com espessura de 6¢cm.
Deveréo ser instaladas faixas antiderrapantes com largura minima de 5cm em todos os degraus da escada.

As rampas de acessibilidade serdo executadas conforme a NBR 9050/2020.

13 PINTURAS

Sera realizada com tinta acrilica em duas dem&os nas paredes da area interna e externa e no teto, em no minimo duas deméos,
todas de qualidade reconhecida. Nas paredes novas da edificagdo receberdo selador acrilico e uma demao de massa latex, aplicada e
lixada.

Todas as esquadrias metalicas seréo entregues pintadas com tinta esmalte aplicada sobre fundo protetor tipo zarcéo aplicado
em no minimo duas dem&os. Garantir que nao tenha nenhum ponto de corrosao na superficie para inicio do servigo.

A calgada recebera pintura acrilica para piso em duas demaos.
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A pintura s6 sera executada em dias secos. As cores serdo definidas pela fiscalizagéo.

Caso a cobertura da pintura seja considerada insatisfatéria a fiscalizagéo solicitara a aplicagdo de mais uma demao. Caso
permaneca insatisfatoria sera determinada a remogéo da pintura e aplicagcdo de pintura com tinta de melhor qualidade. Todas as
despesas correrao por conta da CONTRATADA.

Nas paredes externas fazer o preparo da superficie para receber a pintura, realizando o lixamento manual para remogéao e/ou

aderéncia com a tinta existente.

14 VIDROS E ESPELHOS

Os espelhos serdo do tipo cristal com dimenséo de 40x60cm e com espessura de 4mm. Deverao possuir acabamento lapidado,
fixagdo com parafuso tipo finesson e seguir os ambientes e quantidades descritos na memaria de calculo.
O vidro comum das esquadrias sera transparente incolor, com espessura de 4mm. A fixacéo e vedagao das guarnigbes/gaxeta

séo de borracha Neoprene.

15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

O abastecimento de agua fria sera feito pelo sistema de distribuicdo indireta a partir da rede publica, com emprego de
reservatério. Devera ser instalada tubulagéo para extravasor em caso de falhas no registro tipo boia.

Os tubos e conexdes para agua fria serao em PVC, do tipo soldavel, classe A, para pressao de 7,5 kg/cm?.

As colunas deverao ser executadas em tubos e conexdes de PVC e abastecer verticalmente todos os pontos de consumo. A
distribuicdo de agua para os pontos de consumo deve ser executada conforme projeto, dando atengédo especial aos didmetros
recomendados. Recomenda-se a instalagédo de registros tipo gaveta em cada ambiente autbnomo de consumo de agua, possibilitando
o isolamento do restante da rede e facilitando desta forma a manutengéo.

O material empregado nas tubulagdes deve ser o PVC rigido (de acordo com o especificado na NBR 5688), e as ligagdes
deverao ser executadas com conexdes proprias, ndo sendo aceito em nenhuma hipétese o uso de fogo para moldar a tubulagéo.

Todos os aparelhos devem possuir sifonamento entre si e a rede de esgoto.

As tubulagdes a serem instaladas dentro de paredes ou pisos deve considerar a movimentagao das tubulagdes em relagédo as
paredes ou aos pisos, devendo preservar a integridade fisica e funcional das tubulagdes frente aos deslocamentos previstos das paredes
€ pisos.

As tubulacdes da rede de distribuicdo de agua fria ndo devem ser embutidas ou solidarias aos elementos estruturais da
edificagdo. No caso em que a tubulagéo corre paralela a um elemento estrutural, a sua fixagdo pode ser realizada através do uso de
bragadeiras, as quais facilitam a movimentagéo necessaria a tubulagcdo e a manutengdo. Quando houver necessidade de atravessar
algum elemento estrutural, deve-se consultar previamente o engenheiro projetista da estrutura para que a abertura necessaria seja
adequadamente dimensionada.

O sistema primario sera em tubo PVC com ponta e bolsa, partindo dos vasos sanitarios, das caixas sifonadas, dos sifdes e das
caixas de gordura, até as caixas de inspegao no solo.

O sistema secundario sera em PVC rigido, soldavel, com ligacdo dos aparelhos até as caixas sifonadas, sifdes ou caixas de
gordura.

As caixas e ralos sifonados serdo em PVC, com tampa ou grelha em ago inox, dotados de fecho hidrico.

As caixas de inspegao possuirdo as dimensoes internas 60x60cm, construidas em alvenaria de tijolos ceradmicos, rebocadas
com argamassa impermeabilizante, com acabamento liso que dificulte 0 acumulo de residuos.

Os ramais de descarga e de esgoto devem permitir facil acesso para desobstrugéo e limpeza. Os tubos de quedas que recebem
efluentes de aparelhos sanitarios tais como pias, tanques, maquinas de lavar e outros similares, nos quais séo utilizados produtos
geradores de espuma, devem ser dotados de solugdes a fim de se evitar o retorno de espuma, tais como evitar a ligagéo de tubos de
esgoto em zonas de sobrepresséo e utilizagéo de ralos antiespuma.

Recomenda-se utilizagdo de tampdes nas tubulagdes logo apds a execugéo e até a sua ligagdo final, evitando assim a

penetragao de detritos.
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A NBR 8160/99 estabelece que as instalagbes primarias de esgoto devem ser dotadas de ventilagéo, visando evitar a ruptura
do fecho hidrico dos desconectores por aspiragdo ou compressao e também para que os gases emanados dos coletores sejam
encaminhados para a atmosfera.

A extremidade aberta da coluna de ventilagdo deve estar posicionada acima da cobertura do edificio e a uma distancia minima
que impossibilite 0 encaminhamento a esta das aguas pluviais provenientes da cobertura. Também deve estar situada a mais de 4 metros
de janelas, portas ou qualquer vao que possibilite ventilagdo, além de situar-se pelo menos 30 cm acima da cobertura, além de ser
provida de terminal tipo chaminé, té ou outro dispositivo que impeca a entrada das aguas pluviais. Toda tubulagdo de ventilagao deve
ser instalada com aclive minimo de 1%, de modo que qualquer liquido que porventura nela venha a ingressar possa escoar totalmente
por gravidade para dentro do ramal de esgoto.

Todas as redes de ventilagdo deverdo ser executadas em tubos e conexdes de PVC Classe 8. Tragado e dimensionado
conforme mostra o projeto. Todas as derivagdes de ramais para a rede de ventilagdo devem ser executadas de forma que esta tenha
caimento constante em direcdo a rede de esgoto, evitando que haja deposigdo de eventuais liquidos no interior da tubulagéo de
ventilagdo.

Deve-se fazer a ligagdo do ramal de ventilagdo ao de ramal de esgoto sobre a tubulagéo e jamais ao lado ou sob a mesma.
Aconselha-se, a ligagéo direta do dreno do ar condicionado ao ralo sifonado e ndo diretamente no ramal de esgoto.

As distancias entre os pontos de inspegao ndo devem ser superiores a 25 metros e a disténcia entre a ligagédo do coletor predial
com o publico e o dispositivo de inspeg¢do mais préximo nao deve ser superior a 15 metros.

A utilizagdo de caixas de gordura é recomendada quando os efluentes possuirem residuos gordurosos. Estas devem ser
instaladas em locais de facil acesso e com boas condi¢des de ventilagao.

A caixa de gordura deve possibilitar a retengéo e posterior remog&o da gordura, possuindo capacidade de retengdo suficiente
para o periodo entre cada operagéo de limpeza. Deve possuir, também, vedacdo adequada a fim de se evitar a penetragédo de insetos,
pequenos animais, aguas de lavagem ou aguas pluviais.

Os registros dos ramais serdo do tipo gaveta com canopla, com didametros compativeis com as respectivas tubulagdes.

Todas as instalagdes deverado observar as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 5626/2020, NBR 8160/1999, NBR
5688/2018, 7229/2024 e NBR 13969/2024.

16 LOUGAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS

As bacias sanitarias deverao ser de louca auto sifonadas na cor branca, com valvulas de descarga. Tanto as convencionais
quanto as infantis.

O vaso sanitério sifonado convencional para PCD é sem furo frontal com louga branca, incluindo conjunto de ligagéo para bacia
sanitaria ajustavel.

Todas as bacias sanitarias deverao ter assento sanitario e valvula de descarga com acabamento metalico cromado.

O mictdrio sifonado sera de louga branca com valvula de fechamento automatico D=1/2".

As duchas higiénicas serdo com registros.

Os lavatérios deveréo ser de louga, com coluna, na cor branca. A pia da copa sera em granito cinza andorinha com cuba de
embutir em acgo inoxidavel.

Os registros dos chuveiros serdo metalicos cromados de presséo.

As torneiras serdo de mesa metalicas cromadas para lavatorios.

Os chuveiros serdo plasticos, elétricos, com no minimo 2 temperaturas mais desligado, ligados a parede por tubo com
resisténcia suficiente para que permanega nivelado a 90° com a parede sem utilizagédo de tirantes.

As bancadas, roda bancadas e testeiras dos sanitarios — feminino, masculino e dos funcionarios serdo em marmore branco.
As cubas de embutir em formato oval de louga branca, 35x50cm, inclui valvula em metal cromado e sifao flexivel em PVC.

No banheiro PNE o lavatério sera de canto de louga branca sem coluna, com acessoérios de fixagdo com parafuso castelo,
valvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifao de metal tipo copo com acabamento cromado.

As bancadas, roda bancadas e testeiras da cozinha, despensa, circulagéo de funcionarios serdo em granito cinza andorinha.
As cubas serdo em acgo inoxidavel de embutir, 60x60x40cm incluindo valvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifao

de metal tipo copo com acabamento cromado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 10 de 13



Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Administragao 2021/2024

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

A torneira para a pia seré metalica e de mesa, com bica moével, abertura % de volta, com acabamento cromado e arejador,
incluindo engate flexivel metalico.

A lavanderia conta com tanque de louga branca com coluna, 30L ou equivalente, incluindo sifao flexivel em pvc, valvula metalica
e torneira de metal cromado.

As barras de apoio serdo em ago inox polido reta e para lavatério de canto.

A papeleira sera metdlica cromada.

O dispenser para papel toalha 2 ou 3 folhas em plastico.

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério de 800ml.

Os porta toalha de banho serdo em metal cromado tipo barra.

Os registros dos ramais seréo do tipo gaveta com canopla, com didmetros compativeis com as respectivas tubulagdes.

17 INSTALAGOES ELETRICAS

Todas as instalagdes elétricas deverao ser executadas conforme projeto elétrico.

As instalagbes deverdo observar as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 5410. A NR 10 devera ser observada
durante os servigos de instalagdes elétricas.

Todos os eletrodutos, antes de colocados, deverao ter seu interior e extremidades examinadas, a fim de serem rejeitados os
que tiverem defeitos de fabricagao.

As caixas de medigao e distribuicdo deverdo ter suas dimensdes compativeis com sua finalidade e atender as exigéncias da
concessionaria de energia elétrica local. Deverao possuir bom acabamento.

O ponto de encontro entre os eletrodutos e caixas de medigao e distribuicao deve ser construido de modo a néo deixar arestas,
que possam danificar o isolamento dos cabos, quando da enfiagdo dos mesmos.

Todas as extremidades dos eletrodutos, tanto nas caixas de medig&o e distribuicdo, como nos postes, deverao ter acabamento
com buchas e arruelas ou luvas de PVC.

Somente serdo iniciados os servigcos de enfiagdo dos cabos apés terem sido terminados todos os servigos de alvenaria e
limpeza das caixas, a fim de n&o danificar o isolamento dos mesmos.

Nao serdo admitidas emendas dentro dos eletrodutos, devendo as mesmas ser executadas somente dentro das caixas de
derivagéo e passagem.

Todos os materiais a retirar do local deverédo ser recolhidos a local destinado pela fiscalizagao.

Os casos omissos, as alteragdes ou acréscimos deverao ser levados a prévia consideragao da fiscalizagao.

Os fios e/ou cabos elétricos serdo de cobre, singelos, antichama, de bitola conforme especificado no projeto, respeitando
bitolas minimas de 1,5mm? para circuitos de iluminagéo, 2,5mm? para circuitos de tomadas de uso geral e 6mm? para circuitos de tomadas
de uso especifico. Todos os cabos e fios serdo conduzidos por eletrodutos de PVC, préprios para instalagéo elétrica. As cores da fiagao
deverao ser Vermelho para Fase, Preto para Neutro, Verde para Terra e Amarelo para Retorno.

N&o sera permitido reduzir as bitolas dos cabos em nenhum trecho de circuito. A NBR 5419 deve ser seguida em todos os
quesitos referentes a instalagdo do aterramento. Nao sera autorizada a redugéo do nimero de circuitos durante a execugao da obra. O
Centro de distribuicdo sera em PVC na cor branca ou cinza, devidamente aterrado e atendera todo o prédio.

Todos os Cabos dos alimentadores do QDG’s deverao ser em isolagdo EPR 90°, 0,6/1kV, nas cores Preto, Branco ou Cinza e
Vermelho (R, S e T Respectivamente), neutro na cor Azul Claro e Terra na cor Verde Claro.

As Caixas de saida, ligagado ou passagem serao plasticas de embutir, sendo os interruptores, tampas cegas e tomadas plasticos
na cor branca.

As luminarias serao do tipo plafonier soquete de porcelana E27 na cor branca, com lampadas LED de 15W.

As tomadas baixas serdo instaladas a 0,30m de altura, as médias e os interruptores a 1,10m de altura, em relagédo ao piso
pronto.

As tomadas, interruptores, calhas, reatores e arandelas deverdo ser submetidos a aprovagdo da fiscalizagdo para sua

utilizagéo.
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O quadro de medigao, assim com postes e demais itens correlatos, obedecerdo as normas ditadas pela concessionaria local,
cabendo exclusivamente a construtora providenciar todos os itens requeridos, assim como adequagdes necessarias a ligagéo tanto

provisodria quanto definitiva, correndo todos os custos por conta da construtora.

18 ACESSIBILIDADE

O projeto de reforma e ampliacdo prevé a instalagdo de uma plataforma elevatéria vertical com duas paradas para
acessibilidade.

A plataforma elevatéria devera ser instalada no térreo com acesso ao pavimento superior. Em local determinado em projeto.

Devera atender a todos os dispositivos e caracteristicas necessarias para o atendimento as normas de acessibilidade,
seguranga, fabricagéo e instalagédo de plataformas elevatdrias, notadamente a ABNT NBR ISO 9386-1, ABNT NBR NM 313 e ABNT NBR
9050/2020, no que for pertinente.

Sera responsabilidade da CONTRATADA elaborar projeto executivo de montagem das plataformas de acordo com as normas
técnicas vigentes; fornecer todas as ferramentas e equipamentos para as montagens e todos os fretes necessarios para os equipamentos
serem entregues na obra; fornecer, instalar e entregar em operagdo e em bom funcionamento a plataforma e fornecer todos os
equipamentos de protecao individual (EPI's) a seus funcionarios e obedecer rigorosamente as normas de seguranga no trabalho NR-18
e NR-6. A CONTRATADA fornecera Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) da fabricacdo e da montagem dos equipamentos
(elevadores e/ou plataformas elevatorias).

A seguir é apresentado as especificagbes técnicas da plataforma elevatéria vertical indicadas em projeto, sendo as
especificagdes finais apresentas no projeto executivo a ser elaborado e aprovado pela fiscalizacao.

. Largura da caixa de corrida maxima: 2400 mm.

e  Profundidade da caixa de corrida maxima: 2000 mm.

. Pogo médio: 100 mm.

. Pé direito da ultima parada: 3060 mm.

. Energia elétrica disponivel (informada): 220v monofasico.

. Casa de Maquina: Dispensada — a maquina esta localizada no topo da coluna de sustentagdo, dentro da caixa
de corrida do elevador.

. Caixa de corrida: Estrutura em perfis metdlicos com vidro por conta da CONTRATADA, seguindo as
orientagdes do projeto de instalagéo e cargas.

e Velocidade média: 9 m/min.

. Capacidade minima: 250 kg.

e  Numero de niveis atendidos (paradas): 2

e  Numero de acessos: 1 (mesmo lado)

19 SINALIZAGAO VISUAL

A sinalizagao visual sera feita em placas de aluminio fundido, dimensao de 20x5cm, para a denominagéo de comodos, inclusive

fixagao.

20 SERVICOS COMPLEMENTARES

Prateleira de granito cinza andorinha com espessura de 2 cm, apoiada em console de metalon 20x30mm, conforme descrito e
detalhado em projeto arquitetonico.

Deveréo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas remanescentes e
sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios. Devera ser realizada a remogao de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgédo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. A limpeza dos
elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que nao
prejudiquem as superficies a serem limpas. Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA devera executar

todos os arremates que julgar necessario, bem como os determinados pela Fiscalizagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000
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GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a prote¢do dos pisos cerdmicos recém-concluidos, nos casos em que a
duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios exigir. Os pisos ceramicos serdo perfeitamente lavados de acordo com as
especificagbes e apds abundantemente enxaguados.

Seréo retirados e limpos todos os excessos de argamassa porventura existentes na alvenaria. Ainda, serédo lavados aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

A protecdo minima consistira na aplicagdo de uma demao de cera incolor.

Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tinta serdo removidos com esponja de ago
fina; lavagem final com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sab&o e agua. Os metais deveréo ser limpos com removedor.

E terminantemente proibido o uso de &cido muriatico para lavagem de piso ceramico, azulejos, calgadas em concreto e pegas
de ferro/metalicas.

Todos os servigos de limpeza serdo executados com o maximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.

Deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes
definitivamente ligadas as redes de agua, esgoto, luz e forga, telefone e légica. Também é obrigatoria a verificacdo da vedacéo de
caixilhos, inexisténcia de infiltragcdes, funcionamento de aparelhos sanitarios, luminarias, inexisténcia de vazamento de agua nas
tubulagdes.

Devera ser feita a inspecao final com a participagéo conjunta da CONTRATADA e da Fiscalizagéo, produzindo-se o Relatério

de Inspegao Final, no qual serdo apontados todos os eventuais acertos ou complementos de servigos constantes no contrato.

21 CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos presentes neste memorial descritivo que nao atenderem as especificagdes técnicas da Prefeitura Municipal
de Coromandel deveréo ser recuperados ou refeitos conforme critério da fiscalizagdo, sem implicar em 6nus para a CONTRATANTE.

Todas as especificagdes contidas neste memorial estdo de acordo com as normas técnicas pertinentes. Todos os servigos a
serem executados devem estar de acordo com suas respectivas normas técnicas.

Este memorial descritivo € complementado por uma planilha orgamentaria e sua memaria de calculo, projeto arquiteténico, que
em conjunto orientam a execugéo da obra.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.

Coromandel/MG, 03 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL GUILHERME SOARES RODRIGUES
Fernando Breno Valadares Vieira Engenheiro Civil
Prefeito Municipal CREA-MG 194.731/D
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