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Armação positiva das lajes do pavimento laje (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento laje (Eixo Y)
escala 1:50
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Armação negativa das lajes do pavimento laje (Eixo X)
escala 1:50
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Armação negativa das lajes do pavimento laje (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 5 N2 ø5.0 c/20 C=51
N13 5 N2 ø5.0 c/20 C=51
N14 16 N2 ø5.0 c/20 C=51
N7 6 N2 ø5.0 c/20 C=51

N30 41 N3 ø5.0 c/13 C=50
N15 5 N3 ø5.0 c/20 C=50
N16 6 N4 ø5.0 c/20 C=85
N5 4 N6 ø5.0 c/20 C=101
N17 6 N3 ø5.0 c/19 C=50

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo
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Armação positiva das lajes do pavimento cobertura (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento cobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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Armação negativa das lajes do pavimento cobertura (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N7 5 N1 ø5.0 c/20 C=48

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo
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