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GESTAO DE OBRAS, SERVIGCOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DE AREA DE CONVIVENCIA, PARQUE INFANTIL,
QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE
LAZER ANTONIO PEREIRA DE SOUZA — ANTONIO ODILA NO MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG
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1. INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo relatar os servigos a serem executados e 0s
materiais a serem empregados, destinados a Construgdo de Area de Convivéncia, Parque
Infantil, Quadra de Areia, Quiosques e Entrada Principal no Parque de Lazer Antonio Odila no
Municipio de Coromandel/MG.

Este documento tem como objetivo subsidiar o processo de licitagdo/contratacao,
estabelecer que todos os servicos sejam, necessariamente, prestados em conformidade com as
normas técnicas e com a legislacdo vigente, estabelecer a metodologia de planejamento das
atividades de projeto, estabelecer o nivel de qualidade desejada dos servigos, estabelecer os
critérios de medicao durante o cumprimento do contrato.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendagbes de execugdo da ABNT e de demais normas técnicas pertinentes. Quaisquer
alteragdes que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificacées técnicas
visando melhorias, s6 serdo permitidas através de consulta previa e autorizagédo da fiscalizagdo da

contratante.

2. OBJETIVO

Com o objetivo de promover o bem-estar coletivo da populagéo, a administragdo municipal
chegou a conclusédo de que a criagdo de uma area de convivéncia, um parque infantil, uma quadra
de areia, quiosques e a construgdo da entrada principal do parque contribuirdo significativamente
para que os coromandelenses se sintam mais acolhidos no espaco.

O local para cada construgao é diferente, sendo que, a area de convivéncia esta localizada
na intersecdo entre a Rua Luis Alves Candido e Rua Gerénimo Rabelo, o parque infantil estara
localizado da Rua Luis Alves Candido préximo a entrada/saida da ponte, enquanto a quadra de areia
esta localizada proximo a area privado na entrada/saida da ponte lateral a lagoa, assim como os
quiosques e a entrada que esta localizada na saida para a MG-188.

O local da area de convivéncia ndo possui nenhuma infraestrutura basica, sendo necessaria
a limpeza, a intervengao para terraplanagem, construgao de banheiros e guarita, infraestrutura para
locagéo de food trucks, iluminagdo geral, instalagdo de mobiliarios e intervengbes paisagisticas. Os
demais locais receberam limpeza e terraplanagem basica, portanto, serd necessario o acerto do
terreno e suas respectivas construgdes como estara descrito neste presente memorial.

A execucgao ficard a cargo da empresa contratada (Empreiteira), apds processo licitatério,
que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e atender as especificagbes deste presente
memorial e do contrato de prestagdo de servigos que sera celebrado entre a Empreiteira e a
Prefeitura Municipal de Coromandel.

Pagina 3 de 10
Prefeitura de Coromandel — Rua Arthur Bernardes, 170 — Centro — (34) 3841-1344 — Cep: 38550-000



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragao 2021/2024

s q N
(5

yell |
g

GESTAO DE OBRAS, SERVIGCOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

UNIDADE REQUISITANTE

Gestédo Municipal de Obras, Servigos Publicos e Planejamento Urbano

Gestor: Luiz Fernando Valadares Vieira

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Construgédo de Area de Convivéncia, Parque Infantil, Quadra de Areai, Quiosques e
Entrada Principal.
Endereco: Parque de Lazer — Anténio Odila

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheira Civil Natalia Felix de Lima
CREA-MG 248.064/D
ART: MG20242963282

1. SERVICOS PRELIMINARES

Executar a limpeza da area, sendo a mesma de forma manual de toda a vegetagdo do
terreno — sendo a primeira providéncia ao se iniciar a obra. A limpeza a que se refere consiste na
remogado de elementos tais como entulhos, matéria organica, etc., além dos servigos de capina,
destocamento de arbustos, de modo a nao deixar raizes, tocos de arvore ou qualquer elemento que
possa prejudicar os trabalhos ou a proépria obra.

Devera ser instalado placa em ago galvanizado, de obra publica, que devera ser fornecida
pela construtora que vai executar a obra e locada em uma das frentes de servigos estabelecidas,
contendo especificagcbes como: identificagdo da obra, valor do contrato, o prazo da construgéo, a
origem dos recursos financeiros, o nome da contratada e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s),
conforme modelo a ser fornecido pela SMO - Secretaria Municipal de Obras e CEF - Caixa
Econdmica Federal.

Devera ser feita a ligagdo de agua definitivo para atender as demandas do canteiro de obras
e da execugdo da estrutura, cuja solicitacdo e acompanhamento serdo de exclusiva responsabilidade
da empreiteira contratada para a execuc¢ao dos servigos. A ligacdo permanente de agua tera que
obedecer as Normas prescritas e exigidas do 6rgao local.

Ligacdo de luz (instalagdo de padrdo de energia) efetuada para atender as atividades do
canteiro de obras e da execugdo da estrutura, cuja a solicitacdo e acompanhamentos serdo de
responsabilidade da empreiteira contratada para a execugao dos servigos, obedecendo as devidas

Normas exigidas do 6rgao local.
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2. AREA DE CONVIVENCIA

Em uma area de equipamento publico situada entre a intersec¢cdo das Ruas Gerdnimo
Rabelo e Luis Alves Candido, sera locado algumas intervencgdes para atender aos cidadaos que pelo
Parque de Lazer se adentrarem — essas intervengbes procuram trazer comodidade no passeio

familiar e bem-estar de toda a populagao.

SANITARIOS E GUARITA

Apos a limpeza do terreno e remogao da camada vegetal, sera executada a regularizagéo e
compactagao de todo o terreno para iniciar as obras no local. A execugdo devera atender as
demandas do projeto anexado, como corte e aterro necessarios para 0os novos calgamentos,
construgdo do banheiros, fraldario, DML e guarita, instalagdo de postes com iluminagdo do tipo
“‘gambiarra”, execugdo de infraestrutura para locagdo de food trucks, instalagdo de equipamentos
publicos como mesas e bancos de concreto, lixeiras e execu¢do de paisagismo e instalagdo de
equipamentos publicos atendendo Normas Técnicas da ABNT.

Posteriormente a limpeza e terraplanagem do local indicado, devera se iniciar as construgcdes
em alvenaria — sendo nomeadas de guarita superior com lavabo, sanitario masculino, sanitario
feminino, fraldario e DML — os projetos arquitetdnicos estao especificados em anexo, aonde devera
ser seguido suas orientagdes. Deverao ser locados em obra e iniciados com a escavagao manual de
vigas baldrames e estacas a trado, tais como as instalagdes hidros sanitarias e elétrica, apos essa
execucao devera ser fornecida, transportadas, cortadas e dobradas as armagdes de ago para
confeccao dos elementos estruturais tais como vigas e pilares.

A alvenaria de vedacdo executadas com tijolos ceramicos furados com espessura de
11,5cm, sendo a cobertura em laje e telhas de fibrocimento com inclinagdo de 15% para escoamento
de aguas pluviais.

Deveréo ser feitas as instalagdes elétricas e hidraulicas, sendo: ponto de agua fria para cuba,
bacia sanitaria e mictério, ponto de esgoto para cuba, bacia sanitaria e mictério, duas caixas d’agua
sendo uma de 1000 litros e outra de 500 litros — incluso lougas e metais (sendo também barras de
apoio horizontal para sanitarios de necessidades especiais) e pontos de iluminagéo central em todos
os comodos, pontos para interruptores e tomadas médias, também esta incluso pontos para
arandelas tipo tartaruga na fachada dos sanitarios. As divisérias, bancadas, soleiras e peitoris estao
indicados no projeto em anexo e deverao seguir as suas especificagdes sendo o material em granito
da cor verde Ubatuba.

As instalagdes de porta de entradas nos ambientes serdo do tipo veneziana de aluminio do
tipo de abrir, janelas também em aluminio — seguindo as especificagdes das tabelas do projeto
anexado — assentadas no peitoril com medidas também especificadas em projeto.

Os revestimentos de piso serdo assentados sobre argamassa de cimento colante e

rejuntado, os mesmos deverao ser assentados no chao de todos os ambientes. As paredes a serem
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revestidas com azulejo do chao ao teto, ambos com bons materiais e de boa qualidade sendo os
ambientes: lavabo, sanitario masculino, sanitario feminino e fraldario.

As demais paredes e tetos serdo emassadas e pintadas em pintura com tinta latex, em duas
demaos a serem aplicadas para o teto interno e paredes externas de toda a edificacdo — sendo a
tinta interna na Cor Branco Gelo para paredes e na Cor Branco Neve para os tetos. As cores
externas serdo definidas de acordo com o projeto da fachada em anexo — sendo que a platibanda
sera na Cor Laranja Maracatu e as paredes na Cor Crémio.

Ha jardim na frente da edificagdo sendo o mesmo plantado com grama esmeralda (Zoysua
japobnica) e arbusto bela Emilia (Emilia fosbergii) e/ou arbusto camara (Lantana camara).

Também havera a necessidade — por conta da empreiteira — da instalagdo de cameras
definitivas aa frentes desta construgdo, sendo que as mesmas irdo seguir as especificacbes da
planilha orgamentaria.

PAVIMENTAGAO - PISO INTERTRAVADO RETANGULAR

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, travados por meio de contengao lateral e
atrito entre as pegas que serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir a
infiliragdo das aguas. Os blocos serdao de concreto vibro-prensado e pigmentados de vermelho com
resisténcia final a compressao e abrasao de no minimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas
dimensbes e modelos conforme projeto, deverdo ser também analisados as espessuras de cada tipo
de piso, sendo que o bloco utilizado tera a espessura de 6¢cm, no local aonde serao instalados os
monumentos, se faz necessario a concretagem do piso para instalagdo na delimitagdo conforme
projeto anexo.

O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de desniveis,
degraus ou ressaltos. Também deverao ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em
projeto. Posteriormente, sera feito o aplainamento da superficie com o uso da régua de nivelamento,
apos a area nao pode mais ser pisada.

O acabamento sera feito pela colocagdo de uma camada de areia fina (que sera responsavel
pelo rejunte e nova compactagao), cuidando para que os vaos entre as pegas sejam preenchidos
pela areia. O excesso de areia sera eliminado por varrigao. O transito sobre a pavimentagao so sera
permitido quando todos os servigos estiverem completos.

Ha também a necessidade de fazer as rampas de acessibilidade e acesso de veiculos
conforme projeto anexado — com todas as faixas e acabamento nivelado para melhor atender ao
publico.

Apés a pavimentagao, deve-se instalar meio-fio em toda a area e pintados na cor branca.
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ILUMINAGAO

Serd instalado um quadro de energia principal de carga 15kw até 23kw, bifasico para atender
toda a iluminagao que sera disposta.

Os postes de iluminagao geral serdo os mesmos ja instalados pela Prefeitura Municipal de
Coromandel, sendo comprados e instalados pela empreiteira e sua especificagdo técnica é Poste
Jacarei LED 50Watts — 3,70 metros, visto que, os mesmos atenderam as especificagdes de modelo
iguais os utilizados na regido do entorno da lagoa.

Também devera ser instalado postes de eucalipto com 20cm de espessura locados conforme
em projeto e aprovados pelo fiscal de obra, sendo os mesmos com 3,5 metros de altura para
instalacdo de iluminacéo tipo “gambiarra” — essa iluminagdo se trata de ldmpadas de LED 6w
dispostas de um e um metro em fio encapado na cor preta, com temperatura de cor 3000k, para criar
um ambiente acolhedor e aonde as pessoas possam se sentar, descansar e se sentirem valorizadas

pela administracdo municipal.

INFRAESTRUTURA PARA FOOD TRUCKS
De acordo com o projeto anexado, serdo feitas 04 vagas para estacionamentos de food
trucks, sendo que os espacos devem estar locados as infraestruturas necessarias de agua, energia e

esgoto para caso haja necessidade dos mesmos.

MOBILIARIO URBANO

Deverao ser instalados 12 unidades de mesa de concreto com 4 bancos em concreto cada
sendo as mesmas a seguir a disposi¢cdo do projeto anexado e deverédo ser assentados em base de
concreto com o assento sempre a 45 centimetros do chéo.

Deverao ser instaladas 04 lixeiras em estrutura metalica, pintadas com tinta esmalte cor
laranja fosco, composta por 01 mastro central e 01 compartimento. As lixeiras deverdo ser
posicionadas de acordo com o projeto em anexo sendo que seu pé devera ser chumbado no solo
com concreto e o nivel da borda devera estar a 88cm do chéao.

Todas as medidas deverédo obedecer ao projeto em anexo.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser feita a limpeza de todas as superficies com jato de alta pressao de ar e agua no
final da obra.

Caso ocorra derramamento de solo e/ou sujeito na via publica decorrentes dos servigos de
movimentacdo de terra e transporte, devera ser executado a limpeza da via, sendo de
responsabilidade do contratante, além da limpeza geral da pavimentagdo que deverado ser entregues

em perfeito estado.
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Devera ser feita a inspecao final com a participacdo conjunta da Contratada e da
Fiscalizagdo, produzindo-se o Relatério de Inspecédo Final, no qual serdo apontados todos os

eventuais acertos ou complementos de servigos constantes no contrato.

3. PARQUE INFANTIL

Seré construido um PlayGround em piso emborrachado monolitico colorido, com espessuras
de 4cm sendo as cores designadas em azul, verde e vermelho — cores sugeridas e locadas em
projeto anexado, aonde serdo instalados os seguintes brinquedos:

e Parque infantil colorido com estrutura principal de madeira plastica;

e Brinquedo infantil com mola em formato de cavalo;

e Brinquedo infantil com mola em formato de golfinho;

e Brinquedo infantil com mola em formato de moto;

e Estrutura principal em tubo e colunas com assentos de balan¢go em rotomoldado;

e Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado com 2 rolamentos e tripé com assentos
em rotomoldado;

e Gangorra individual;

Para instalagdo do piso, € necessario o acerto do terreno aonde o mesmo esta locado e a
concretagem do espagco identificado com 10x8 metros, assim com mao de obra especializada é feito
a montagem do piso emborrachado.

O piso devera ser de borracha monolitico drenante, duas camadas, com acabamentos
superficial com granulos de SBR reciclado de 1,5 a 4mm, pigmentado com Polastra e base com
granulos de borracha de pneu reciclado (raspa ou brita de pneu com 8 a 20mm), além de alta
absorcao a impactos, também s&o antiderrapante e altamente drenante, esse sistema de aplicagao
ndo tem emenda e nem juntas, o que oferece um perfeito acabamento e permite a criagdo de
personalizagdes.

O cercamento do espaco, sera feito em ripas de eucalipto de 5 e 10cm com altura de 1,0
metro variadas conforme o projeto arquitetdnico e também sera locado 02 unidades de bancos com
pés em ago carbono com pintura eletrostatica na cor laranja fosco, com assento e encosto em
réguas de madeira (ipé) de tamanho: 160 x 90 x 80 cm em toda a extensdo da calgada de acordo
com a locagdo dos mesmos no projeto. Os bancos deverdo ser assentados em base de concreto
com o assento sempre a 45 centimetros do chao.

Deveréo ser instalados 02 unidades de lixeiras, sendo o mesmo modelo e especificagcbes

utilizados na area de convivéncia.
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4. QUADRA DE AREIA

A quadra de areia sera locada na entrada/saida da ponte préximo a lagoa e a area privada,
seguindo o projeto anexado e sendo a locagdo a ser aprovada pelo fiscal de obra, sendo assim,
realizada a limpeza do local da obra e o acerto do terreno.

O mesmo consiste em servigos de escavagdo manual de valas com profundidade até 1,50
metros que seja necessario para a sua execugao, apos realizagdo dos servigos é feito o servigo de
apiloamento do fundo de valas com soquetes necessarios para a regularizagdo do fundo de cinta
inferior da mureta.

Os pisos deverao manter declividade minima de 2% em direcdo a valeta de drenagem,
garantindo assim o escoamento da agua, o sistema de drenagem espinha de peixe, com camada de
brita nivelada, manta e camada de 30cm de areia cor branca (Quartzo — malha 70 a 40) para quadra
esportiva.

Todas as quadras receberdo mureta em seu entorno, com altura de 90cm em alvenaria
armada. Devera ser instalado alambrado com tela de arame galvanizada, estruturado por tubos de
aco galvanizado de 27, com 01 portéo lateral, de acordo com as indicagdes do projeto. As duas faces
deverao receber chapisco, argamassa Unica e pintura latex acrilica na Cor Laranja Maracatu.

A iluminagéo sera feita por 04 postes de eucalipto com 5 metros de altura cada (conforme
previsto em projeto arquitetdnico) sendo que cada poste devera receber 02 refletores profissionais de
600w cada, os postes serao locados em 03 espagamentos iguais na area total da quadra de areia.

Devera ser instalado 04 bancos de concreto, conforme especificados nos itens acima, em
local a frente/lateral da quadra de areia — sendo os mesmos locados e aprovados pelo fiscal de obra.

O fornecimento de postes e redes para a pratica de esporte devera ser de responsabilidade
da contratada, sendo que, a mesma sera de altura regulaveis conforme especificacbes e orgamento

anexados.

5. CONSTRUGAO DE QUIOSQUES

Os quiosques deverao ser feitos com cobertura em formato octogonal, em oito aguas, com
telhas em ceramica tipo colonial com inclinagao de 35%. Pilares na extremidade em madeira rolica
tratada (em eucalipto ou equivalente da regido) com 2,80m de altura, conforme detalhe em projeto
arquitetonico.

A pintura devera ser feita em verniz especifico para madeira e os quiosques precisardo de
infraestrutura basica como pontos de tomadas, pontos de iluminacgdo central e sensores de presenca
para iluminagao noturna.

Serdo locados e construidos um total de 04 unidades de quiosques e sob 0os mesmos
deverao ser concretados o piso de todo o seu entorno e instalados 02 mesas de concreto em cada
um. As mesas deverao seguir as mesmas especificagdes das que foram citadas anteriormente.
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6. ENTRADA PRINCIPAL

Devera ser construido em blocos de alvenaria estrutural uma entrada que sera uma forma de
evitar que carros adentrem o local e também sera uma forma de quantificar as pessoas que por ali
passarem através de catracas que serao instaladas dos dois lados da area de entrada. Esta entrada
sera um “muro” revestido em porcelanato amadeirado (de boa qualidade e atendendo as Normas
técnicas) em todas as suas faces com as escritas iluminadas em ACM com o nome do Parque de
Lazer — conforme sera aprovado pelo fiscal de obras.

Este muro sera feito em alvenaria estrutural tendo a medida de 3x3 metros e em suas
laterais serdo instalados as catracas (1 unidade em cada lateral), o piso devera seguir o projeto
arquiteténico anexado, portanto, o mesmo devera ser concretado e feito seu ajuste para “se
encontrar” com o calgamento ja existente.

Teremos a presenca de paisagismo feito da mesma forma que o jardim da area de

convivéncia em grama esmeralda e arbusto de Emilia e Camara.

7. CONSIDERAGOES FINAIS

Todas as especificagdes contidas neste memorial estdo de acordo com as normas da ABNT
e demais normas técnicas pertinentes. Todos os servigos a serem executados devem estar de
acordo com suas respectivas normas técnicas.

Este memorial € complementado pela Planilha Orgamentaria e pelo Projeto Arquitetonico,
que em conjunto orientam a execugao da obra.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.
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